
 

 

ECHOLINK 

 

Version actuelle : 2.1.109 

 

Notice 

16 mars 2021 : Après une interruption de 14 ans, nous avons le plaisir d'annoncer qu'EchoLink pour Windows 

version 2.1 est maintenant disponible.                                                                                                                          

Veuillez consulter la page de téléchargement pour télécharger.                                                                                                  

Le journal des changements est montré ci-dessous. 

 

Dernières fonctionnalités 

 
Version actuelle : 2.1.109 

2.1.109 (18 mars 2021)  

- Corrige un problème qui pouvait empêcher les stations appelant CQ de pouvoir se connecter entre elles. 

2.1.108 (16 mars 2021)  

- Mise à jour de l'apparence de la fenêtre principale, avec une barre de menu ancrable et des styles visuels 

sélectionnables. 

- Nouvelle fonction "Call CQ" (également disponible sur les versions mobiles), avec code DTMF à activer. 

- Option de sélection automatique du proxy 

- Passage à l'audio 16 bits, pour s'adapter à toutes les cartes audio modernes. Il s'agit d'une modification 

importante de la chaîne audio qui devrait se traduire par une amélioration sensible du rapport signal/bruit et de 

la qualité audio.  

- Meilleure taille/rendu sur les paramètres Windows "grande police" et/ou DPI élevé.  

- Correction d'un bug avec des périphériques audio mal étiquetés dans l'onglet Audio. 

- Ajout d'un dossier QSOs récents à la vue Explorateur 

- La vue Explorateur est maintenant la vue par défaut 

- Ajout d'un dossier "Résultats de recherche" pour une fonction de recherche "Rechercher tout". 

- Amélioration des tests de pare-feu entrant/sortant 

- Étiquetage plus clair des ports COM disponibles dans les menus déroulants pour la configuration Sysop. 

- Ajout de SignaLink (VOX) comme troisième option d'interface dans les assistants de configuration. 

- Option permettant d'activer une tonalité subaudible continue afin de maintenir les appareils commandés par 

VOX en état de marche tout au long de chaque transmission. 

- Gestion plus intelligente du protocole de message de connexion pour améliorer la fiabilité de la connexion 

après un changement d'IP. 

- Suppression de la prise en charge et de la mention du réseau commuté. 

- Option permettant d'afficher l'horodatage de chaque message dans la fenêtre de conversation textuelle. 

- Correction de l'absence de mise en sourdine de l'audio de la conférence lors de la lecture du message de 

bienvenue au pair nouvellement connecté. 

- Suppression de l'option PTT "Auto-select mic input". (Celle-ci n'était disponible que sur Windows XP et 

inférieur). 

- Révision du fichier d'aide. 

- Ajout du bouton "Reset to Defaults" sur l'onglet Setup->Timings ; ajustement des plages de validation 

numérique. 

- Extension de la longueur maximale du champ Nom à 18 caractères. 

https://secure.echolink.org/download.htm


 

 

2.0.908 (22 mai 2007)  

- Correction des problèmes d'affichage des caractères asiatiques dans la fenêtre de chat et la liste des stations. 

- Correction d'un problème intermittent de rafraîchissement de page avec la fonction de télécommande Web (en 

mode Sysop). 

 

Notes de mise à niveau 

 

Si vous effectuez une mise à jour à partir d'une version antérieure d'EchoLink, veuillez noter ce qui suit :  

- EchoLink 2.1 fonctionne sous Windows Vista et supérieur (par exemple, Windows 7 et Windows 10). 

Windows XP, et les éditions antérieures à XP, ne sont plus supportés, ni recommandés.                                       

Veuillez utiliser la version antérieure si vous utilisez une très ancienne édition de Windows.  

- Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 2.0, veuillez noter que les pays que vous avez 

éventuellement sélectionnés dans l'onglet Sécurité (sous Préférences) ne seront pas transférés et devront être 

reconfigurés.  

- Il n'est pas possible de passer de la version 2.1 à la version 2.0 à l'aide du programme d'installation. Si vous 

avez effectué une mise à niveau vers la version 2.1 et que vous souhaitez revenir à la version 2.0, vous devez 

d'abord désinstaller la version 2.1. (Vos paramètres de configuration ne seront pas conservés et vous devrez les 

saisir à nouveau).  

 

Conseils 

- Si vous pouvez voir la liste des stations, mais que vous avez des difficultés à vous connecter à d'autres stations 

sur EchoLink, veuillez lire la section Solutions de pare-feu.  

- Les stations qui viennent d'être mises en ligne, ou qui viennent de changer de statut, sont surlignées en jaune 

dans la vue Index.  

Bugs connus 

- La version 2.1.108 contient un bug qui peut empêcher les stations qui appellent CQ de se connecter 

automatiquement les unes aux autres. Ce problème est corrigé dans la version 2.1.109. 

- L'intégration avec UIView32 n'est plus supportée, à partir de la version 2.1. Cependant, cette option apparaît 

toujours dans le fichier d'aide et comme option dans la configuration APRS sur l'onglet RF Info. Un message 

d'erreur s'affiche si UIView32 est sélectionné dans la liste déroulante Interface TNC. 

 

Calling CQ (Appel CQ) 

Il existe des milliers de nœuds EchoLink en ligne dans le monde entier, mais il peut parfois être difficile de 

trouver une autre station à la recherche d'un QSO. 

Introduite dans EchoLink pour Windows version 2.1, la fonction Call CQ est un moyen rapide d'être mis en 

relation avec une autre station cherchant également une connexion EchoLink. Chaque nœud appelant CQ 

choisit un ensemble de préférences telles que la langue parlée et le type de nœud, puis se connecte 

automatiquement à tout autre nœud qui appelle CQ au même moment avec les mêmes préférences. Si aucune 

station de ce type n'est déjà en attente lorsque vous appelez CQ, EchoLink gardera votre indicatif dans la file 

d'attente jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée.  

 

Call CQ peut être invoqué à partir du menu Station. Si vous êtes en mode Sysop, les stations RF mobiles et 

portables à portée de votre nœud peuvent invoquer Call CQ via une commande DTMF. (La commande par 

défaut est 27, ce qui correspond aux lettres C et Q sur le pavé numérique). Utilisez la touche dièse (#) pour 

annuler.  



 

 

 
 

Pour que la conversation reste intéressante, vous pouvez choisir d'ignorer les appels CQ provenant de toute 

station avec laquelle vous vous êtes déjà connecté récemment. 

CQ ne se connectera pas aux serveurs de conférence, ni aux nœuds qui n'utilisent pas EchoLink pour Windows 

version 2.1 ou supérieure. CQ sera supporté par les prochaines versions d'EchoLink pour iOS et Android.  

Si vous avez bloqué certains pays ou types de nœuds dans vos préférences de sécurité principales, CQ 

appliquera automatiquement ces paramètres en plus des choix que vous faites dans les préférences de CQ, tant 

qu'au moins un pays est autorisé. Toutefois, vous ne pouvez pas appeler CQ si vous avez limité votre nœud à 

une liste d'indicatifs d'appel spécifique.  

 

Questions fréquemment posées 

J'ai essayé d'appeler CQ, mais rien ne se passe après une minute ou deux. Le système est-il en panne ? 

Il fonctionne, mais c'est une fonction que seul un petit nombre de stations a utilisée jusqu'à présent. L'activité 

CQ augmentera lorsque davantage de stations passeront à la version 2.1 et lorsque la fonction CQ sera étendue 

aux applications mobiles. En attendant, soyez patient et ouvrez vos préférences autant que possible ; acceptez 

n'importe quel pays et choisissez toutes les langues que vous parlez. Cela augmentera considérablement vos 

chances de trouver une correspondance.  

 

Où puis-je voir la liste des stations qui appellent CQ ? 

Il n'y a pas de liste affichable ; le logiciel vous connectera automatiquement à la première station 

correspondante qui appelle également CQ, en une seconde ou deux. Si cette station n'existe pas, cela signifie 

que la "liste" est vide et que le logiciel attendra qu'une station se connecte. 

 

 

 

 

 

http://site.ohms.free.fr/ 
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